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Bevezetés

KÉTTENGELYES HÁROM OLDALRA BILLENTŐ 

PÓTKOCSI HKD 302

A 18 tonnás forgózsámolyos pótkocsi a mezőgaz-
daságban a leggazdaságosabb és legrugalmasabb 
szállítási kombinációnak bizonyult. A nagyobb tel-
jesítményű betakarítógépekkel egyre nagyobb 
szállítási kapacitásra van szükség. Ugyanakkor 
nagy szállítási sebességet kell biztosítani, amelyet 
a vontatónak és a pótkocsinak egyaránt teljesíte-
nie kell. Korán felismertük ezt a tendenciát, és az 
iparág egyik első beszállítójaként teljes mértékben 
a nagysebességű technológiára specializálódtunk. 
Az agroliner kivételesen stabil utánfutási tulajdonsá-
gokkal rendelkezik a traktor-pótkocsi kombináció-
ban, ami nagyfokú biztonságot és magabiztosságot 
nyújt a járművezetőnek.

HKD 302
TKD 302

EZERSZER BIZONYÍTOTT.

TANDEM TENGELYES HÁROM OLDALRA 

BILLENTŐ PÓTKOCSI TKD 302

A forgózsámolyos pótkocsival ellentétben itt a vo-
nórúd terhelésének a traktorra történő átvitele pozi-
tív hatással van a menetstabilitásra és a vonóerőre. 
Ez különösen a forgózsámolyos pótkocsival való 
kombinációra vonatkozik. Különleges erősségei 
közé tartozik a jó kezelhetőség szóló üzemben tör-
ténő manőverezéskor és a nagy stabilitás a billenési 
műveletek során. 

Az állítható magasságú és a rugózott vonórúd szin-
tén nagy előny. Ez lehetővé teszi, hogy a jármű ide-
álisan csatlakoztatható legyen bármilyen vontatójár-
műhöz.

A MODERN ALVÁZTECHNOLÓGIA A SÍNEKEN VALÓ HALADÁSHOZ 
HASONLÓ VEZETÉST TESZ LEHETŐVÉ



A rendszer előnyeiA rendszer előnyei

HKD 302
Három oldalra billentő pótkocsi 
megeng.össztömeg	  18 t
Önsúly	 kb. 3,9 - 4,6 t
Hasznos teher	 kb. 13,4 - 14,1 t

TKD 302
Forózsámolyos három oldalra billentő 
pótkocsi
megeng. össztömeg	 20 - 24 t
Önsúly	 kb. 4,2 - 5,3 t
Hasznos teher	 kb. 15,2 - 19,4 t

(Minden részlet felszereltségfüggő)

TOVÁBB A 
TERMÉKVIDEÓHOZ:
Fedezze fel most a háro-
moldalas billenőkocsikat!

Kiváló minőségű márkás alkatrészek használata

Hosszú élettartam

Több mint 60 éves tapasztalat a járműgyártásban

Befektetési biztonság a magas értékmegőrzés révén

A LEGJOBB 
MINŐSÉG, ÉS EZ 
SZÉRIÁBAN.
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A jármű részletes leírásaA jármű részletes leírása

A 40-80 km/h szállítási sebesség és a több mint 25 éves várható élettartam csak első osztá-
lyú alkatrészekkel garantálható. Több évtizedes tapasztalatunk megtanított bennünket arra, hogy 
ezeknek a követelményeknek csak kiváló minőségű járműszerkezeti elemekkel tudunk megfelel-
ni. A nagy szilárdságú acélok célzott alkalmazásával jelentősen csökkentettük az önsúlyt. A jár-
mű ettől nem veszít stabilitásából. Kérdezze szakértő tanácsadóinkat a lehetséges koncepciókról - és  
koncepciókról - és álljon ellen a magas fenntartási költségeknek!

A FELLÉPŐ
ergonomikus kialakítású és magas szintű biztonsá-
got nyújt a nagyméretű járóhídnak és a balesetvé-
delmi rácsoknak köszönhetően. A kényelmes fel- és 
lelépés leegyszerűsíti a rakodási folyamat ellenőrzé-
sét, valamint a feltekerhető ponyva működtetését. 
Az összecsukható lépcsők lehetővé teszik a rako-
dótérbe való bemászást.

AZ ALÁFUTÁS ELLENI VÉDELEM ÉS A 
PÓTKOCSI CSATLAKOZÓ 
A világítás és a rendszámtábla az aláfutásgátlóba 
van beépítve. A második pótkocsi csatlakoztatásá-
ra szolgáló tápvezetékek ergonomikusan az egyik 
oldalon helyezkednek el. 

AZ OLDALRA BILLENTŐ RENDSZER
A speciális alumínium szegély és a robusztus, cse-
rélhető gumitömítés garantálja az abszolút repceál-
ló felépítményt és a könnyen nyitható oldalfalakat. 
Ez a cégünk által kínált megoldás forradalmasította 
az oldalra billentési technológiát. Az oldalfalak szá-
mos kivitelben kaphatók, osztva vagy osztatlanul, 
középső tartóoszloppal vagy anélkül, időjárásálló 
többrétegű panelekkel, műanyag panelekkel vagy 
alumínium profiltáblákkal.

A HÁROM OLDALRA BILLENTŐ KOCSI
A három oldalra billentő kocsi maximális teljesít-
ményt nyújt maximális stabilitás mellett. Az alváz és 
az optimálisan kiszámított billenési pontok kiegyen-
súlyozott összehangolása garantálja a lehető leg-
jobb billenési stabilitást. A hátsó tengely parabolikus 
felfüggesztésének túlterhelésvédelme további biz-
tonságot nyújt, ha a rakomány hátrafelé billenéskor 
rosszul vagy féloldalasan megcsúszik. A billenőegy-
ség teleszkópos hengerrel rendelkezik, nagy telje-
sítménytartalékkal. Hátrafelé billenéskor 45°-os bil-
lenési szög érhető el. A nyugvóponti párnák elnyelik 
a billenő hídból menet közben érkező nemkívánatos 
ütéseket és zajokat, és védik a jármű teljes vázát. 
Ezerszer kipróbált és bizonyított járműkoncepció.

A RÖGZÍTŐFÉK
A mechanikus rögzítőfék megakadályozza, hogy a 
pótkocsi parkoláskor akaratlanul elguruljon.

A KIÖMLŐVEL ELLÁTOTT ÜRÍTŐCSÚSZDA 
A nagyméretű kiömlők egyszerűen működtethető-
ek. A hátsó falon opcionálisan akár három kiömlő is 
elhelyezhető.

STABIL ALAPOT A SZÁMOS 
ALKALMAZÁSHOZ.



A rendszer előnyeiA rendszer előnyei

Minden alkatrészt legalább 80 km/h sebességre terveztek 

Biztonságos utánfutási tulajdonságai 

A tökéletesen összehangolt alvázgeometria

Felhasználóbarát ergonómia minden funkcióban

EGYEDILEG
KONFIGURÁLVA.
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A felépítmény részletesenA felépítmény részletesen

A PORTÁLFUNKCIÓ 
Az iparágban elsőként kínáltuk 
fel ügyfeleinknek a raklapok vagy 
más terjedelmes áruk kényelmes 
rakodását lehetővé tevő bukóol-
dali portál funkciót (mind a hátsó, 
mind az oldalsó bukóoldalakhoz 
elérhető). A bukóoldalak inga-
funkciója természetesen megma-
rad. A kezelés még biztonságo-
sabbá és felhasználóbarátabbá 
vált. 

A LEHAJTHATÓ 
KÖZÉPSŐ RAKONCA
A középső rakonca egykaros 
működtetéssel oldható ki, majd 
kényelmesen lehajtható és eltá-
volítható.

A HIDRAULIKUS HÁTSÓ 
AJTÓ
A hidraulikus hátsó ajtó meg-
könnyíti a traktorról hátrafelé tör-
ténő billenést.

AZ OSZTOTT HÁTFAL
A billenési folyamat során na-
gyobb alvázmagasságot tart 
fenn, és csökkenti a rakomány 
lökésnyomását. Ez különösen 
előnyösnek bizonyul a bunkerek 
előtti gyakori lebillentéseknél.

AZ ÁTMENŐ INGÁS 
OLDALFAL 
A középső oldaltám elhagyásá-
nak köszönhetően még a rosszul 
csúszó rakományok is gond nél-
kül kirakodhatók.

A LEHAJTHATÓ OLDALFAL
A burgonya berakodásánál az 
ejtési magasság hatékony csök-
kentése érdekében kifejlesztet-
tünk egy speciális oldalfalat. Két 
hosszúkaros zárral van rögzítve, 
és kényelmesen és gyorsan ös�-
szecsukható és lezárható kéziszi-
vattyúval vagy a traktor hidrauli-
kájával.

AZ AUTOMATIKUS HÁTSÓ 
AJTÓ
A hátsó ajtó a hátrameneti bil-
lenés megkezdésekor automa-
tikusan kinyílik egy mechanikus 
kényszerítő kioldószerkezet se-
gítségével. A megemelt és előre 
dőlő lengőcsapágyak biztosítják, 
hogy a hátsó fal a billenőhíd le-
eresztése után ismét teljesen a 
saroktartókhoz támaszkodjon, 
és hogy a reteszelés megfelelően 
történhessen.

AZ EJTŐVITORLA
Hatékony támogatás a burgonya 
kíméletes rakodásához. A zuha-
nás mélysége és a becsapódási 
nyomás hatékonyan csökken.

A SMART-LOCK RENDSZER
Szabadalmaztatott hidraulikus 
billenőoldali zárunkkal az oldalsó 
billenési folyamat teljes egészé-
ben a traktor fülkéjéből kezel-
hető. Még a tisztán mechanikus 
alternatív megoldás esetén is 
automatikusan feloldódnak és le-
záródnak a középső zárak a bu-
kóoldalakon. A biztonság, az idő 
és a kényelem növekedése. 

A TÁVVEZÉRELT 
KIRETESZELÉS
Az oldalfalak hidraulikus kirete-
szelése a veszélyzónán kívül, a 
traktor vezetőfülkéjéből történik.

LEVEHETŐ HÁTSÓ
PLATÓ-HOSSZABBITÁS 
A plató-hosszabbítás szükség 
szerint, néhány lépésben hozzá-
adható. Robusztus szállítószalag 
gumival ellátott változat is kapha-
tó.

AZ ÁTRAKÓ CSIGA
A nagy teljesítményű átrakó csi-
gák beszerelése minden gond 
nélkül lehetséges.

OPCIONÁLIS FELSZERELÉS A 
FELÉPÍTMÉNYHEZ.

AZ OLDALSÓ PLATÓ 
MEGHOSSZABBÍTÁSA
Az alsó kireteszelőkampókhoz 
vannak igazítva, és automatiku-
san a helyükre kerülnek, amikor 
a kireteszelőkampót működtetik.

A RAKODÓTÉR-LEFEDŐ 
RENDSZEREK
A közúton kötelezően előírt ra-
kománybiztosításra különböző 
megoldásokat kínálunk, mint pél-
dául a feltekerhető ponyvarend-
szerünk vagy a Fliptop tető.



A rendszer előnyeiA rendszer előnyei

Dőlésstabilitás

Verhetetlen menetkomfort

Terhelhető tengelyek

A legalacsonyabb platformmagasság a piacon

RÉSZLETESEN.

Hosszú tengelytáv
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Az alváz részletesenAz alváz részletesen

A CSŐ ALAKÚ ALÁFUTÁSGÁTLÓ
Egy kerek csőből és megemelt lámpatestekből áll. 
Ennek előnye a kevesebb szennyeződés, a na-
gyobb alvázmagasság és a világítás védelme. Az 
aláfutásgátló megfelel a nemzetközi EU-típusjóvá-
hagyásnak (ENSZ-EGB 58-02 előírás).

A MŰANYAG SÁRVÉDŐK
Hatékonyan taszítják a vizet. Ezenkívül a sárvédők 
belsejébe egy fröccsenésgátló is felszerelhető.

AZ Y-VONÓRÚD
Nagyobb kanyarodási szöget tesz lehetővé. Opcio-
nálisan állítható hosszúsággal is kapható.

SPECIÁLIS FÉNYEZÉSEK ÉS 
REKLÁMFELIRATOK
és speciális fényezést.

A SZERSZÁMOSLÁDA
A robusztus műanyag doboz védett tárolóhelyet kí-
nál a szerszámoknak és egyéb felszereléseknek. 

AZ AUTOMATIKUS PÓTKOCSI 
CSATLAKOZÓ
Opcionálisan lehetőség van automata pótkocsi 
csatlakozó vagy vonószem felszerelésére.

AZ OLDALSÓ ÜTKÖZÉSVÉDELEM
Az oldalsó ütközésvédelem nagyobb biztonságot 
nyújt a közúti forgalomban.

AZ ALVÁZHOZ TARTOZÓ KIEGÉ-
SZÍTŐ FELSZERELÉS



A rendszer előnyeiA rendszer előnyei

A LEGJOBB A 
KATEGÓRIÁJÁBAN.

További előnyök a raklapszélesség és a portál funkció miatt

Optimális alkalmazkodás az egyéni igényekhez 

Nagy felszereltségi sokféleség

Tartósan repceálló felépítmény



Gumiabroncsok részletesenGumiabroncsok részletesen

ABRONCSVÁLASZTÉKUNK
A megfelelő gumiabroncs minden alkalmazáshoz! Számos különböző abroncsprofilt kínálunk a legkülön-
bözőbb alkalmazásokhoz. Önnel együtt megtaláljuk az Ön céljainak megfelelő gumiabroncsot. Kérésre 
számos más modell is rendelkezésre áll.

NOKIAN COUNTRY KING
560/60R22.5

  Átmérő:              Szélesség:       Terhelési mutató:

 1237 mm              560 mm                161D

KÖZÚTI GUMIABRONCSOK 
445/65R22.5

KÖZÚTI GUMIABRONCSOK
385/65R22.5

  Átmérő:              Szélesség:       Terhelési mutató:

 1072 mm             385 mm                 164K

KÖZÚTI GUMIABRONCSOK 
425/65R22.5

  Átmérő:              Szélesség:       Terhelési mutató:

 1124 mm              425 mm                165K

  Átmérő:              Szélesség:       Terhelési mutató:

 1150 mm             425 mm                169K

BKT FLOTÁCIÓS RADIÁL FL 693 
560/60R22.5

  Átmérő:              Szélesség:       Terhelési mutató:

 1244 mm             560 mm                 165D

A SZÜKSÉGES TAPADÁS.
TEHERBÍRÁSI TÁBLÁZAT	     
  LI		    kg
152		  3550
155		  3875       
161		  4625
164		  5000
165		  5150          
169		  5800		        
170		  6000		      
174		  6700			 
177		  7300
178		  7500

SEBESSÉG SZIMBÓLUM
    Betűkód            Sebesség (km/h)
         A8 		       40
         C		                    60
         D		                    65
         F		                    80
         J		                   100
         K			       110



Szállítási megoldások
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Szállítási megoldások
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HÁROM OLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSI

TEKNŐS BILLENCS

LETOLÓFALAS PÓTKOCSI

KAMPÓS EMELŐS (MULTI LIFTES) PÓTKOCSI

 HKD 302   
(18 t össztömeg)

 MUK 303   
(20-24 t össztömeg)

 TKD 302-S   
(20-24 t össztömeg)

 HKD 302-S   
(18 t össztömeg)

 MUK 402   
(31-34 t össztömeg)

 TAW 20   
(20-24 t össztömeg)

 TKD 302   
(20-24 t össztömeg)

 TAW 30   
(31-34 t össztömeg)

 SAW 32   
(32 t össztömeg)

Nagyon különleges feladatokra is szeretné használni a járművét? Mondja el nekünk igénye-
it, és tapasztalt tervezőink gyakorlati javaslatokat dolgoznak ki Önnek. Van egy megfelelő megoldás  
Szinte minden közlekedési problémára van megfelelő megoldás.

MINDEN ALKALMAZÁSHOZ 
A MEGFELELŐ MEGOLDÁS.

DOLLY

 EAD 14   
(14 t össztömeg)

 TAD 22   
(22 t össztömeg)

 THL 20   
(20-24 t össztömeg)

 THL 30   
(31-34 t össztömeg)

 SAW 36   
(36 t össztömeg)

 TMR 34   
(34 t össztömeg)
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Szállítási megoldások
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Szerviz

NEHÉZ TEHERBÍRÁSÚ TEKNŐS BILLENCS

TEHERGÉPKOCSI MEGOLDÁSOK

 MUP 20HP   
(20-24 t össztömeg)

 HKD 402   
(24 t össztömeg)

 MUP 20SP   
(20-24 t össztömeg)

 PWO 24   
(24 t össztömeg)

 MUP 30HP   
(31-34 t össztömeg)

 ZKA 1   
(16 t össztömeg)

 PWO 18   
(18 t össztömeg)

BÁLASZÁLLÍTÓ

 MUP 30SP   
(31-34 t össztömeg)

EGY MINDENRE KITER-
JEDŐ SZOLGÁLTATÁS, 
AMELY INSPIRÁL.
Gyári ügyfélszolgálatunkkal a karbantartás, szervizelés és javítás teljes szolgáltatási választékát lefedjük. 
Mobil ügyfélszolgálatunk akkor és ott áll az Ön rendelkezésére, amikor és ahol támogatásra van szüksé-
ge. Legyen szó keretkiegyenesítő rendszerről, járműmérésről vagy fékpadról: Nálunk mindent egy kézből 
megkaphat. Természetesen kérésre más márkák javítását is vállaljuk. Végül is mi minden esetben az Ön 
partnerei vagyunk!

ITT MINDEN KÉRDÉSÉHEZ 
MEGTALÁLJA A MEGFELELŐ 

KAPCSOLATTARTÓT. 



A LEGMAGASABB 
SZINTŰ SZABVÁNYOK.
CSAK NEM SZABVÁNYOS.

Ez a prospektus tartalmazza az alapfelszereltséget és a feláras opcionális felszereléseket is. Az alap- és opcionális felszerelések részletes felsorolását, 
valamint a műszaki adatokat a mindenkor érvényes árlistában találja. Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a 
módosításokat előzetes értesítés nélkül beépítsük a jelenlegi gyártásba.
Verzió: 2023. november

KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI 
MÉDIÁBAN!

Peter Kröger GmbH
Bloge 4 / D-49429 Rechterfeld

T +49 4445 9636-0
F +49 4445 9636-66

E-mail: info@ kroeger-nutzfahrzeuge.de
Web: kroeger-nutzfahrzeuge.de


